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Rev 2 

2.0     

~2013/4/1 2013/4/1~2016/2/22 2016/2/26~  

Linvor1.5 Linvor1.8 hc01.comV2.0  

DRAWN BY ： Ling Xin MODEL : HC-05(主从一体) 

CHECKED BY ： Eric Huang 

APPD. BY： SimonMok 

描述： BC04 外置 8M Flash 模块 

蓝牙模块 HC-05、HC-06、HC-08 

无线模块 HC-11、HC-12 UART（默认） 9600 

参数架 HC-USB-P 

PIN（默认） 1234 

MODE（默认） 从机 

带底板模块 
USB转 

TTL接口 

HC-05-USB、HC-06-USB 

HC-11-USB 
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新版模块带有蓝牙指示灯（靠近模块第 1 脚）。模块的 22 脚 LED_CON 是指示灯控

制脚，该脚接地，蓝牙指示灯关闭；该脚悬空，蓝牙指示灯亮。如果要调整灯的亮度，可

以在该脚接一个 1K~47K 的电阻到模块的 31 脚 LED2，电阻越小，灯越亮。 
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贴片炉温参考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建议首次大批量贴片生产的厂家，先过炉 20~30 片模块，

检查炉温是否合适 

 

 

建议贴片锅炉炉温不得超过参考图温度，二次贴片降低 5 度

左右，夏天可以再适当降低温度 
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HC-06封装下载：�

http://www.hc1803.com/tools/%E8%93%9D%E7%89%99%E6%A

8%A1%E5%9D%97%E5%B0%81%E8%A3%85.rar�


安卓串口助手APP下载：�

http://www.hc1803.com/tools/BTClient(%E6%94%AF%E6%8C%8

1%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%BC%96%E7%A0%81).apk�


PC串口助手下载：�

http://www.hc1803.com/tools/%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E5%8

A%A9%E6%89%8B.rar�


 

供电电压3.1~4.2V� 工作电流不大于50mA（以实测为准）�

尺寸大小� 27mm*13mm*2mm�

存储温度：-40℃� 至+85�℃，工作温度：-25℃� 至+75℃�

数字� 2.4GHz� 无线收发射

内置� 2.4GHz� 天线,� 用户无需调试天线�

蓝牙� 2.0� 带� EDR，� 2Mbps-3Mbps� 空中波特率

CSR�BC04　蓝牙芯片技术

支持Android、WINXP、WIN7�

数据收发通过UART串口收发�

http://www.hc1803.com/tools/%E8%93%9D%E7%89%99%E6%A8%A1%E5%9D%97%E5%B0%81%E8%A3%85.rar
http://www.hc1803.com/tools/%E8%93%9D%E7%89%99%E6%A8%A1%E5%9D%97%E5%B0%81%E8%A3%85.rar
http://www.hc1803.com/tools/BTClient(%E6%94%AF%E6%8C%81%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%BC%96%E7%A0%81).apk
http://www.hc1803.com/tools/BTClient(%E6%94%AF%E6%8C%81%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%BC%96%E7%A0%81).apk
http://www.hc1803.com/tools/%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E5%8A%A9%E6%89%8B.rar
http://www.hc1803.com/tools/%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E5%8A%A9%E6%89%8B.rar
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注：蓝牙模块的PIN2：UART-RXD不带上拉，如果单片机TXD无上拉能力的话需要在模

块的UART-RXD脚上接个上拉电阻，这个很容易被用户忽略。 

对于 HC-06 主机而言，按键 S1 按下后会放弃记忆，重新搜索新的从机。如果不放弃记忆，主机

将一直搜索上一次配对过的从机，直到搜到并配对成功为止， HC-06 的主机有个特性就是记忆最

后一次配对过的从机。按键 S1对于从机而言没有意义。 
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进入 AT 指令的方法： 

给模块上电，不配对的情况下，就是 AT 模式了。两条指令之间的时间间隔 1S 左右。 

默认出厂参数： 
波特率 9600N81，蓝牙名 HC-06，配对密码 1234。 

1、测试通讯 
发送：AT（返回 OK，一秒左右发一次） 
返回：OK 

2、改蓝牙串口通讯波特率 
发送：AT+BAUD1 
返回：OK1200 
注：波特率设置超过 115200 后用电脑无法使用，要用单片机编程，高于 115200 的波特

率才能使用。　 
用 AT 指令设好波特率后，下次上电使用不需再设置，可以掉电保存波特率。　　 

例：发送：AT+BAUD2 
返回：OK2400 

波特率代码如下： 
1--------- 1200 
2--------- 2400 
3--------- 4800 
4--------- 9600（默认就是这个设置） 
5--------- 19200 
6--------- 38400 
7--------- 57600 
8--------- 115200 
9--------- 230400 
A--------- 460800 
B--------- 921600 
C--------- 1382400 

3、改蓝牙名称 
发送：AT+NAMEname 
返回：OKsetname 
参数 name：所要设置的当前名称，即蓝牙被搜索到的名称。20 个字符以内。 
例：发送 AT+NAMEbill_gates 
返回 OKsetname 
这时蓝牙名称改为 bill_gates 
参数可以掉电保存，只需修改一次。PDA 端刷新服务可以看到更改后的蓝牙名称，名字 
不可超过 20 个字符。 

4、改蓝牙配对密码 
发送：AT+PINxxxx 
返回：OKsetPIN 
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参数 xxxx：所要设置的配对密码，4 个数字，此命令可用于从机或主机。从机是适配器或

手机弹出要求输入配对密码窗口时，手工输入此参数就可以连接从机。蓝牙模块主机搜索

从机后如果密码正确，则会自动配对，主模块除了可以配对、连接从模块外，如果其他产

品包含从模块的时候也可以配对、连接，比如含蓝牙的数码相机，蓝牙 GPS，蓝牙串口打

印机，等等。这时蓝牙配对密码可能要改为 8888。 

例： 
发送：AT+PIN8888 
返回：OKsetPIN 

模块在出厂时的默认配对密码是 1234。参数可以掉电保存，只需修改一次。 

5、更改模块主从工作模式  
发送：AT+ROLE=S （设置模块为从模块 Slave，模块默认为从机） 
返回：OK+ROLE:S 
发送：AT+ROLE=M （设置模块为主模块 Master） 
返回：OK+ROLE:M 

6、无校验设置指令 
AT+PN（默认就是这个设置） 

7、偶校验设置指令 
AT+PE 

8、奇校验设置指令 
AT+PO 

9、获取 AT 指令版本命令 
AT+VERSION 
1.8 版本的返回 OKLinvorV1.8  
2.0 版本的返回 hc01.comV2.0 

10、开关灯指令 
发送：AT+LED0  关灯指令 
返回：LED OFF 
发送：AT+LED1  开灯指令 
返回：LED ON 
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http://www.hc1803.com/userfiles/files/HC-08%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6.pdf
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.UBF4ZC&id=36426439097&ns=1&abbucket=15#detail
http://www.hc1803.com/userfiles/files/HC-11%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6.pdf
http://www.hc1803.com/userfiles/files/HC-12%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6.pdf
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.8Z5oT9&id=20265137304&ns=1&abbucket=15#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-2724859378.11.yDVT1D&id=13901171196
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